
 

スピンバイク（準業務用）DK-738 取扱説明書 

 

 

この度は【スピンバイク（準業務用）DK-738】をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。 

◎ 本説明書を最後までお読み頂き、内容を理解した上で組立作業や運動を行うようにして下さい。 

◎ 本書の巻末に「保証書」がついていますので、送り状の控えまたは購入日が証明できる書類等とともに大切に保管して下さい。 

◎ ご不明な点がある場合その都度読み直して頂き、正しくご使用下さい。 

◎ 本機は準業務用です。介護・福祉・教育の現場、ホテル・マンション・オフィスなどの共用設備として、また家庭用として軽頻

度の運動向けに設計しています。 利用目的は保証内容に影響しますので、予め用途をご確認くださいますようお願い申し

上げます。 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。 

◎ 計測数値等に関しましては、誤差がございますので御了承ください。 

◎ 検品等のための組み傷や大型商品のため多少の小傷等が発生することがございますのでご了承ください。 
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! 警 告 誤った取扱いをすると人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容 

 

! 注 意 誤った取扱いをすると人が障害を負う可能性及び物的被害の発生が想定される内容 

 

 

! 警 告 

安全上の注意 
 

取扱説明書の注意及び警告内容は、危険の度合いによって２段階に別れております。記載されている内容をよく

理解していただき、取扱説明書に従ってご使用ください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守っ

てください。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

✩使用上の警告 
1） 無理をせず軽いスピードから始めて下さい。 

2） 急激な運動は体に負担が掛かりますので、少しでも異常を感じましたら運動を中止して医者にご相談下さ

い。 

2） お子様が、本機で遊ばないようにして下さい。また、使用中はお子様が近づかないようにして下さい。お子

様、お年寄りの方が運動されるときには、必ず付添の人をつけて行って下さい。 

3） お年寄り・体の不自由な方、病気をお持ちの方のトレーニング・リハビリ用にご使用の場合、必ずかかりつ

けの医師にご相談下さい。特に次のような方 

(心臓病・高血圧・糖尿病・呼吸器疾患・妊娠中・ペースメーカ・人口心肺装着の方) 

4） 分解・改造は行わないで下さい。内部点検や修理の際は販売店までお申しつけ下さい。 

5） 各部の機能が正しく作動しているかどうか、またネジ・ボルト等の緩みやガタがないか、使用前に必ず点検

して下さい。 

6） 乗降する場合には、ハンドルや手すりにもたれかかったり、使用中に周囲の人が製品及び使用者を押したり、

引いたりしないで下さい。運動の妨げとなったり、安全性を損ないケガをしたりする場合があります。 

7） 同時に２人以上でご使用なさらないで下さい。 

8） 裸足でのご使用はせず必ず、靴を履いて運動を行ってください。その際、紐等がペダル等にからみつかない

ように処理してから行ってください。 

9） 器機内部保護のため６０分以上の連続使用はおやめ下さい。 

（使用後１/４のインターバルをおいてから再度ご使用ください。６０分使用の場合→１５分休める。） 
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! 注 意 
 
 

✩使用上の注意事項 
１）トレーニングの前後に必ずストレッチ（準備体操）を入念に行って下さい。 

トレーニングをするたびに、筋肉はほんの少し傷みます。そのままにしておくと筋肉が縮み、その状態で  

数年間スポーツを行うと、筋肉が堅い弦の様に簡単に切れやすくなります。ストレッチは必ずトレーニング

前後に行うように習慣をつけましょう。 

２）食後のトレーニングはやめましょう。胃に流れる血液が、体を使うことによって胃に流れにくくなって消化

に影響を与えるので、食後２時間位あけてトレーニングをして下さい。 

３) 本機ご使用の時は、必ず運動靴を履き、回転、駆動部に巻き込まれる恐れのない紐等のない服装でご使用下

さい。 

４）運動方法につきましては、使用方法以外での使用はおやめ下さい 

５) 本機は軽頻度のトレーニング機（準業務用）として作られていますので、本格的にトレーニングを行う施設

等でのご使用はおやめ下さい。 

６) 異物を商品内部に入れないでください。異物が入ったまま使用すると、故障の原因となります、特にお子様

のおられるご家庭では注意して下さい。 

７) 体重が 150Kg 以上の方はご使用なさらないようにして下さい。 

８) サビの発生や調節不調、メーター等の故障の原因となりますので次の場所には設置、保管はしないで下さ

い。 

・直射日光、暖房設備、火気のために著しく温度が上昇する場所 

・屋外（屋根付きのガレージ等を含む）の設備や浴室付近等の湿気の多い場所 

・砂ぼこり、磁気や電気的雑音の発生しやすいものの近く 

・室温差が著しく変化するところや床面がコンクリートの打ちっ放しのところ 

  *本機の下だけにマット等を敷いている場合も含みます。 

９) 使用しない場合には、作動しない状況にし、特に幼児が触らない様に注意して下さい。 

 

✩保管上の注意事項 
● ご使用前にはハンドル・手すり・接合部分のガタや、緩み等がないよう確認して下さい。 

● 本機は使用中の運動が十分確保できる水平な床面に設置して下さい。 

● 本機の本体部分に、電気機器等は絶対に置かないで下さい。 

● 本体カバー部は樹脂製です。カバー部・ハンドルには絶対に寄りかかったり、乗らないで下さい。 

● カバー類(エンド、本体カバー、柱類)、ハンドル部ラバー、本体、支柱等のへこみ、傷等に関しては、初期不良以外すべて

有償になります。 

● 使用場所の周囲に物を置くと、思いがけないケガや事故につながりますので、必ず整理整頓してからご使用

下さい。 

● 本機は必ず平らな場所に設置して下さい。 

● 廊下やフローリングまたは畳の部屋で組立てやご使用になると、床を傷つける場合があります。 

必ず、布やカーペットを敷いて傷を付けないようにして下さい。 

● 本機を廃棄する場合は、粗大ごみとして各自治体の方法に従って処理してください。 

 

               製品仕様                

 

型番/ＤＫ－７３８          電源方式/単４乾電池２本（パネルのみ） 

品名/スピンバイク（準業務用）    フライホイール/１３㎏ 

材質・構造/スチールパイプ      負荷調整/摩擦式（無段階） 

         ウレタン・ＡＢＳ樹脂   ブレーキ/摩擦式 

本体サイズ/Ｗ56×Ｌ143×Ｈ115（㎝） 生産国/中国 

本体重量/４６㎏ 
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               主要なパーツ              

N O .1

N O .2 N O .3

N O .8

N O .30

N O .7

N O .45

N O .16N O .17

N O .23

N O .46

 

 

Part No. Description Q'ty 

1 本体 1 

2 フロントスタンド（キャスター付き） 1 

3 リアスタンド 1 

7 ハンドルステー 1 

8 ハンドル 1 

16 ホルダー 1 

17 ペダル (L) 1 

23 ペダル (R) 1 

30 サドル 1 

45 パネル １ 

46 タブレットホルダー １ 
 ツールパック 1 
 取扱説明書 1 
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             ツールパックリスト            

#63 M 8*65

ボルト　4本

#64  O D 16*ID 8.5*1.5

ワッシャ　4枚

#91  M 6

ナイロンナット　2本

#90  O D 18*ID 6.5*1.5

ワッシャ 2枚

#109 S13-S15-S19

レンチ　2本

#71  M 5*8

ネジ　2本

#87  O D 25*ID 10.5*2.0

ワシャー　１枚

#50 アジャストレバー（ハンドル）

#108 S5

Ｌ字レンチ　１本

#110 M 10*2.0*87

レンチ　１本

 
パックにあるものは全て組立の際に使うものです、組み立て前に全部揃っているかをご確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#63 M8×45 

#70 M5×8 
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                組立手順               

■組立を始める前のご注意 

・作業をする前に、部品と必要な道具が全部揃っているかを確認して下さい。（本体などに仮止めしてい

る場合もございます。ご注意下さい。） 

・本機を箱から出す場合、天地（上下）に注意して開梱し本体が床面と水平になる状態で組立を行って

下さい。 

・組立時、ボルトは仮締めにして、全体が組み上がってから増し締めして下さい。 

・Step１から順番に組み立てて下さい。各パーツに、ボルト類が仮止めされている場合がある為です。

尚、出荷時点で仮止めしたボルト類が、欠落しているケースが散見されます。 梱包の内側や緩衝材の間

もご確認下さいますようお願い致します。 

・本体に仮止めしてあるネジ類を外す必要がある場合はその部位の作業工程の直前に外して下さい。 

先に外してしまうと、どの部分のネジなのか判別がつきにくい場合がありますのでご注意下さい。 

 
 

 Step１▶本体固定用パイプの取り外し  

下図のように、レンチでA&Bのボルトを本体固定用パイプから外してください。 パイプは廃棄してください。

#108 S5 Ｌ字レンチ

#109 S13-S15-S19 レンチ

B

A
本体

固定用

パイプ

Ｒ

A

B

B  
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 Step2▶スタンドおよびサドルの取付  
 

A. 本体前方にフロントスタンド（2）をボルト（63）2 本とワッシャ（64）２枚で固定します。   

B. 本体後方にリアスタンド（3）をボルト（63）2本とワッシャ（64）２枚で固定します。 

C. サドル（30）裏のナットを緩めて、サドルステーの凸部（9）に挿入し、ナットを締めてサドルを固定します。 

 

#63 M 8*65 ボルト　4本

#64 O D 16*ID 8.5* 1.5 ワッシャ　4枚

#108 S5 Ｌ字レンチ

#109 S13-S15-S19 レンチ　2本

63

64

63

64

2

3

1

30

30

9ナット

9
6

48
Ｒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※完成後サドルが動いてしまう場合、サドル裏側の左右のナットを均等に締めてください。 

（片側のみ締めても固定されませんので、ご注意願います。） 

#63 M8×45 ボルト 4 本 
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Step3▶ペダルおよびサドルステーの取付  

 

A. 左右ペダル（17＆23）をそれぞれクランクアームに取付けます。クランクアームにはＬ（左）*Ｒ（右）の

印があります、間違えないように注意してください。 

ペダルのネジ山とクランクアームのネジ山が合っていることを確認してください。 必ず右ペダル(23)は時計回りに

して、左ペダル（17）は半時計回りにして固定してください。 

B．本体に仮止めされているアジャストレバー（49）を緩め、図のようにハンドルステー（7）を本体に差し込み、

アジャストレバー（49）を締め込んで固定します。 

 

# 109 S13-S15-S19 レンチ

1

23

17

7
49

Ｒ
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Step4▶ハンドル、その他の取付  

 

A. ハンドル（8）をハンドルステー(7)に取り付け、ワッシャ(87）1 枚とアジャストレバー(50)で固定します。 

B. パネル（45）の裏側に仮止めされているネジ（89）4 本を取り外します。パネル（45）をハンドル（8）

の取り付け位置に合わせてネジ（89）で固定します。 

C．タブレットホルダー(46)をハンドル（8）の取り付け位置に合わせてワッシャ(90）2 枚とナイロンナット(91）

2 本で固定します。 

D．ホルダー(16）を本体に取り付けて、ネジ(71)2 本で固定します。 

# 71   M 5*8 ネジ　2本

#109 S13-S15-S19 レンチ

#87  O D 25*ID 10.5*2.0 ワッシャ　1枚

#50   アジャストレバー（ハンドル）

#90   O D 16*ID 6.8*1.5 ワッシャ　2枚

1

71
71

50

87

90 91

90 91

89

89

46

45

16

8

# 91   M 6 ナイロンナット　2本

#89   M 5*8 ネジ　4本

#110  M 10*2.0*87 レンチ

7

 

 
※組立は以上で終了です。 緩み・ガタつきの無いことを確認の上、設置をお願い致します。 

70 

70 

#70 M5×8 ネジ 2 本 

#89 M5×12 ネジ 4 本 
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              移動について               

 

本機はフロントスタンドにキャスターがついています。 

リアスタンドをキャスターが床にふれる移動可能域まで持ち上げると、移動できます。 

 
 

             設置・運動について               

マットの上に置くことをお薦めします。安全のために幅 2 メートル、長さ 3 メートルの運動エリアを確保してください。 

 

６フィート

４フィート

 

３メートル 

２メートル 
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              水平調整について             

 

フロントスタンドとリアスタンドにアジャスター(41)が付いています。ナット(61）を一旦軽く緩めて、アジャスター

(41)を水平状態までに調整して、ナット(61）を締めて固定します。 

41
61

 

 

              負荷調整について             

 

レバー(38）を上下に調整すると負荷が変わります。 下へ引くほど負荷が強くなります。 

38
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              緊急停止について             

レバー(38）を右へ押すとブレーキがかかります。 

38

 

 

            シート高さ調整について                  

 

ノブ(48）を軽く緩めて、サドルステー(６)の目盛りを参考しながら高さを調整します。 

サドルステー(６）の穴に合わせて、ノブ(48）を締めて固定します。 

486
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            サドル前後調整について            

 

アジャストレバー(47）を緩めて、シートを調整し、アジャストレバー(47）を締めて固定します。 

9

47

6

30

 

            ハンドル高さ調整について            

 

アジャストレバー(49）を軽く緩めて、ハンドルステー(7)の目盛りを参考しながら高さを調整します。 

ハンドルステー(7）の穴に合わせて、アジャストレバー(49）を締めて固定します。 

497

8
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            ハンドル前後調整について            

 

アジャストレバー(50）を緩めて、ハンドルを調整し、アジャストレバー(50）を締めて固定します。 

50

8
7

 

 

            ホルダー高さ調整について            

ホルダーの裏にノブが付いています。 スマホやタブレットのサイズに合わせて調整出来ます。 
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パネルについて 

 

ボタン 

セット(SET) 数値を増やします。 押し続けると数値が早送りします。 

時間(TIME):1:00 ずつ増加して、00:00~99:00 まで表示します。 

カロリー(CAL):10 ずつ増加して、0~9990 まで表示します。 

距離(DIST):0.5 ずつ増加して、0.00~99.50 まで表示します。 

心拍数(PULSE):1 ずつ増加して、0-30~230 まで表示します。 

モード(MODE) 各表示を選択します。 

2 秒押すと全表示がリセットされます。 

リセット(RESET) 一回押すと現時点の数値をリセットします。 

2 秒押すと全部表示がリセットされます。 

回復

(RECOVERY) 

心拍数が測定された場合で運動後の回復度合いを測定します。 

各表示 

スキャン(SCAN) モードキーを押して、各表示を選択します。 

TIME(時間)→ DIST(距離)→CAL(カロリー)→PULSE(心拍数)→

RPM/SPEED(RPM/速度)が 6 秒ずつ順番に表示します。 

速度(SPEED) 0.0 ~ 99.9 まで表示します。 

4 秒以内に受信されないと“0.0”が表示します。 

RPM 0 ~ 999 まで表示します。 

4 秒以内に受信されないと“0”が表示します。 

時間(TIME) 0:00~99:59 まで表示します。 

目標数値設定してない場合：0:00 からカウントアップします。 

目標数値設定している場合：設定した数値から 0 までカウントダウンします。0 になると音が

します、あるいは数値が点滅します。 

4 秒以内に受信されないと当表示が停止状態になります。 

距離(DISTANCE) 0.00~99.99 まで表示します。 

目標数値設定してない場合：0.00 からカウントアップします。 

目標数値設定している場合：設定した数値から 0 までカウントダウンします。0 になると音が

します、あるいは数値が点滅します。 

カロリー(CALORIES) 0~9999 まで表示します。 

目標数値設定してない場合：0 からカウントアップします。 

目標数値設定している場合：設定した数値から 0 までカウントダウンします。0 になると音が

します、あるいは数値が点滅します。 

心拍数（PULSE） 0-30~230 まで表示します。 

６秒後認識されます。 

認識できない場合：パネルに【P】という文字が表示します。 

目標数値を超えると音がします。 

注：心拍計で心拍数を測定します。一般市販の buletooth 心拍計で利用可能です。 
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操作について 

 

起動：電池入れるとパネルが点灯し、下図のような場面が２秒ほど表示します。 

 

スリープモード： 

操作を 4 分以上行わない場合には、スリープモード（パネルの表示が消えます。）に入ります。任意ボタンを押す

かペダルを漕ぐと再起動できます。 

 

設定： 

(1) モード(MODE)のボタンで TIME（時間）、DISTANCE(距離)、CALORIES(カロリー)と PULSE(心拍

数)を選択します。 セット(SET)のボタンで数値を設定して、モード(MODE)のボタンで確定します。 

(2) TIME（時間）の設定を例にします。 TIME（時間）という表示が点滅したら、セット(SET)のボタンを押

して数値を設定します。 モード(MODE)のボタンを押して設定数値を確定します。 DISTANCE(距離)、

CALORIES(カロリー)と PULSE(心拍数)の設定も同じ操作です。 

(3)運動を始める又はパネルに受信されると SPEED/RPM,TIME, DST と CAL の数値が計算されます。 

 

回復(RECOVERY)： 

(1) 心拍数が認識された場合で有効です。 

(2) TIME（時間）という表示に"0:60" (秒)が現れます。 0 までカウントダウンします。F1～F６と６段階で

回復度合いを表します。（度合いは下記表参照。） 

(3) 回復(RECOVERY)のボタンを押して最初に戻ります。 

 回復度合い 

Ｆ1 大変良い 

Ｆ2 とても良い 

Ｆ3 良い 

Ｆ4 普通 

Ｆ5 良くない 

Ｆ6 とても良くない 
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無線センサーについて 

 

本体の後ろ側(ホルダーの真下）に無線センサーが装着しています。 当無線センサーには［Bluetooth］が 

内蔵されています。 Bluetooth で運動データをパネルにシンクロさせます。 

始める前に 1 枚のリチウムバッテリー(ＣＲ2032)をいれてください。 

ホルダー

無線通信器

 

 

 

ペアリングについて 

  

(1)同時にモード(MODE)とセット(SET)のボタンを 2 秒ほど押して、ペアリング状態にしてください。 

 

 

ホルダー 

無線センサー 
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(2)ペダルを漕ぎます。 3 秒後ＬＣＤの画面にセンサーのＩＤ番号とパネルのＩＤ番号を表示します。 

               
 

(3) モード(MODE)のボタンを押します。 ＩＤを保存します。 リセット(RESET)のボタンを押して、ペアリング状

態から離れます。 再びペアリングする場合は(1)からやり直します。 

 
 

注意: 

(1)ＬＣＤが暗くなる場合には新しい電池を交換してください。 

(2)ペダルを漕ぎながらＩＤが現れない場合には無線センサー器の状況を確認してください。 

(3)ペダルを 4分以上、漕がないとパネルの表示が消えます。 

(4)ＬＣＤの表示が正常に表示しない場合には電池を再度入れ直してください。 

(5)ペアリングが失敗した場合には、センサーの蓋の確認と電池交換した上で再ペアリングしてください。 

 

センサーＩＤ 

パネルＩＤ 

ペアリング成功且つ保存しました 
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              APPについて               

 

当パネルには［Bluetooth］が内蔵されています。 Bluetooth でパネルとスマートフォンやタブレットを連動 

させます。そのデータを［iConsole］[Kinomap］[Zwift] いずれかの APP にシンクロさせます。接続前には

スマートフォンのＢluetooth 設定がオンになっていることを確認してください。 

APP と接続したら、バイクのパネル画面が消えます。 各運動データは APP 側に記録されます。 

［iConsole］[Kinomap］[Zwift] アプリは App Store から無料ダウンロードできます。 

 

（1）iConsole APP 

①ログインしてホームページに入ります。［クイックスタート］か他のトレーニング型を選び、接続場面へ。 

②［i-CONSOLE+］を押して接続します。右上の向き矢印を押して運動データ記録ページに入ります。 

③画面を押して、トレーニングを中止か再スタートするかを選びます。 
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（２）Kinomap APP 

①ログインして、ホームページに入ります。 下図のように、順番で当APPを起動します。 

右下の［もっと表示する］に[器具の管理]へ。 

 

       
 

②右上の［+］に［マイマシーン］へ。 赤印のアップライトバイクを選びます。 
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③マイエクササイズに［SENSORS］ブランドを選びます。［8 levels exercise bike］へ。 

 

      
 

④［i-CONSOLE+］を押して接続完成へ。 ホームページに戻り、運動ビデオを選びます。 

 

      
注意：Kinomap は 7 日間の無償トライアルことができます。 

（2021 年７月現在） 
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（3）Zwift APP 

①ログインして、接続場面へ．［スピードセンサー］を選びます。 ダイヤサイズに 700X23c を選びます。 

 

 
 

②トレーナーを選択します。 一番下の［Other – Not Listed］を選びます。 

 

 
 

③［SPEED SENSOR］と［CADENCE］に緑の［√］マークが出たら接続完成です。［LET’S GO］を押

してホームページに入ります。 

 

 
注意：Zwift は 25 キロメートルの無償トライアルことができます。 

（2021 年７月現在） 
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＊運動を始める前に必ず負荷調整・緊急停止が確実に機能して

いるかを確認してから運動を始めてください。 

 

 

故障かなとおもったら… 
 

症状 原因 処置 

本機が安定しない 水平に設置されていない 

「水平調整について」のアジャスター

調整方法を参照して水平を保つよ

うにして下さい。 

ホイールの動きが重い感じがする 
テンションノブが（+）に掛け過ぎ

ている。 

（-）の方向に戻して負荷を緩めま

す。 

ペダルが取り付けられない ペダルの回す方向を間違えている 
「Step3▶ペダルおよびサドルステー

の取付方法」を参照してください。 

音がする ガタつき・きしみ音がする 

組立説明を参照して各ボルト等を

締め直してください。アジャスター等

の調整を行ってください。 

ディスプレイが勝手に変わる 「スキャン」モードになっている 
モードボタンを押し、「スキャン」モード

を外してください。 

ディスプレイが見づらい 電池が弱くなっている 電池を交換してください。 

 

お手入れ上の注意 

●汚れや使用後の汗等は、中性洗剤を薄めて含ませ固く絞った布で拭き、その後乾いた布でふき取ってください。 

●水をかけたり、シンナー・ベンジンなどで拭かないでください。 

●パネルの汚れや汗、水分等は乾いた布で拭いてください。 
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(1) 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料保証いたします。 

(2) 保証期間内に故障した場合は、輸入販売元にご依頼ください。その際、本書の有無をご連絡ください。 

(3) 保証期間内でも次の場合には保証は受けられません。 

● お買上げ後の移動、落下、転倒等の故障及び損傷 

● 本来の使用目的以外による故障及び損傷 

● 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変・公害・塩害等による故障及び損傷 

● 保管上の不備による故障及び損傷 

● 不当な修理、改造による故障及び損傷 

● 設置場所等の床面などの損傷 

● 本保証書の提示がない場合 

● 屋外にて修理を行う場合（建物の外、軒下、集合住宅の共用部等を含む） 

(4) 使用に伴う消耗品は、無償修理交換の対象になりません。 

(5) 準業務用以外に使用された場合は、無償修理交換の対象になりません。 

(6) 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

(7) 保証期間が過ぎた後の故障については有償にての対応になります。 

(8) 本保証書は日本国内のみ有効です。 

(9) 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様負担でお願いします。 

(10) 本保証書は、お買上げ年月日、販売店名、販売店印が記載されていないと無効です。 

ただし、商品をお届けした際の配送伝票や購入日が証明できるものがある場合にはその限りではありません。 

(11) 出張修理に関しては、保証期間内でも有償になる場合があります。 

 

                           輸入販売元  大広 株式会社 

〒103-0007東京都中央区日本橋浜町 3-41-4 2F 

TEL：03-5652-5056   FAX：03-5652-5078 

受付時間（平日ＡＭ10：00～12：00 ＰＭ1：00～5：00）土・日・祝日休み 

保 証 書 

本保証書は下記の保証期間ならびに保証条件にしたがって、無償修理することを 

お約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するもの 

品 名 ＤＫ－７３８ 準業務用スピンバイク 

保 証 期 間 お買い上より１年間 

お買上げ日 年      月      日 

お名前  

ご住所  

TEL －       － 

       ではありません。 

販売店： 


